
 

Тип механизма: 

МЭО – однооборотный рычажный; 

МЭОФ – однооборотный фланцевый; 

МЭП – прямоходный; 

МЭПК – прямоходный, кривошипно-шатунный; 

МЭМ – многооборотный, выходной вал с 

квадратным отверстием; 

МЭМ2 – многооборотный, выходной вал кулачковый 

Номинальное значение: 

— крутящего момента на выходном 

валу для МЭО, МЭОФ, МЭМ – Нм; 

— усилия на штоке для МЭП, МЭПК – Н. 

Номинальное время полного хода, с: 

— выходного вала для МЭО, МЭОФ, МЭМ; 

— штока для МЭП, МЭПК 

Номинальный ход: 

— выходного вала для МЭО, МЭОФ, МЭМ – об; 

— штока для МЭП, МЭПК – мм 

▼ ▼ ▼ ▼ 

Дополнительная информация: 
без обозн. - 1-фазное напряжение питания; 

К – трехфазное напряжение питания; 

Б – с встроенным блоком питания БП; 

А – исполнение для АЭС; 

П – механизмы для арматуры, 

расположенной в обслуживаемых 

помещениях (вне гермозоны АЭС) 

О – механизмы для арматуры, 

расположенной под оболочкой (в гермозоне 

АЭС). 

Климатическое исполнение и 

категория размещения по ГОСТ 15150 

Год разработки: 

две последние цифры: 84, 87, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 99... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Структура условного обозначения электроисполнительных механизмов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼ ▼ 

XXXX - XXXX / XX - 0,XX(XX) X - XXXXX - XX XXX XXXX 
▲ ▲ ▲ 

 

 

 
Обозначения блока сигнализации 

положения выходного вала (тип датчика): 

И – индуктивный; 

Р – реостатный; 

У – токовый; 

М – блок концевых выключателей. 

 

Категория взрывоопасности для взрывозащищенных 

исполнений (подгруппа и температурный класс) – IIBT4, IIBT5 

 


